
2018年 3月 16日 

 

 

Smart-telecaster™ HD View Single アップデートの御案内 

 

拝啓 

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

この度、Smart-telecaster HD View Single をアップデート致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。 

 

敬具 

記 

 

□ Smart-telecaster HD View Single Ver 1.0.0.2→1.2.0 

 新機能 

・ Smart-telecaster Zao から Rec&Go により伝送された蓄積データを再生する機能を実装しました。 

・ 中継映像を NDI®出力する機能を実装しました。 

 Setting メニューの右下「Others」から設定することができます。 

 ※NDI®機能をご利用になるためには対応する受信ハードウェアが必要になります。 

  NDI®は NewTek 社の商標です。 

 仕様変更 

・ログ出力を英文化しました。 

・Settng メニューの Audio 設定「48000Hz Stereo」の最低音声ビットレートを変更しました。 

 バグ修正 

・STC Cam 名を設定し、Smart-telecaster HD View Single で動画や静止画を取得した場合に自動生成され

るファイル名に STC 名が２重に入ってしまう問題を修正しました。 

 

以上 

 

お問い合わせ先：  株式会社ソリトンシステムズ STCサポートセンター 

TEL：03-5360-3850 

URL: https://www.soliton.co.jp/support/contact/form_stc.php 


